
Apresentação: Celso Gnecco 

O reflexo de nossas ações 
é o futuro do nosso planeta! 



Tintas ecologicamente corretas 

Vamos falar sobre: 



MATERIAS PRIMAS USADAS NA FABRICAÇÃO 





Tinta é uma composição líquida 

que depois de aplicada sobre uma  superfície, 
passa por um processo de secagem ou cura 

e se transforma em filme sólido, fino, 

aderente, impermeável e flexível 



 

Os componentes das tintas mais 

problemáticos para o ser humano 

e para o meio ambiente são os 

pigmentos e os solventes 
 





Os pigmentos são responsáveis pela cor, pelo 

poder de cobertura, por propriedades 

anticorrosivas e algumas propriedades 

especiais das tintas 

PIGMENTOS COLORIDOS 



Alguns pigmentos usados em tintas podem conter  

metais pesados e podem trazer riscos ao ser humano 

e ao meio ambiente. 

Mercúrio, Chumbo e Cádmio não possuem nenhuma função nos 

organismos e o seu acúmulo pode provocar graves doenças, 

sobretudo nos mamíferos, como câncer por exemplo. 

Metais pesados são altamente reativos quimicamente e  

são bioacumuláveis, isto é, o nosso organismo tem 

dificuldade de eliminar. 
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Consciência Ecológica 

Os vapores dos solventes: 
 

• são prejudiciais à saúde. 

• são inflamáveis. 

 

 

• reagem com os compostos da atmosfera, em presença 

de radiação ultravioleta, produzindo ozônio (de baixa 

altitude).  

Existem dois tipos de ozônios: 
 

O bom ozônio  
na estratosfera, filtra as radiações Ultravioletas UVC e UVB (em parte) 

O mau ozônio 
em baixas altitudes (troposfera), causa problemas respiratórios 

(enfisema, asma,  bronquite, tosse) e destrói materiais (corrosão em 

metais e destruição de concreto, plásticos, tintas, têxteis & borrachas). 
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VOC em Inglês 

 

= Volatile Organic Compouds = 
 

ou 
 

COV em português 

 

= Compostos Orgânicos Voláteis = 

 

  
 

VOCs are organic chemicals that have a high vapor pressure at ordinary, room-temperature conditions.  

“COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)”:  

Qualquer composto orgânico que libera vapores para a atmosfera, espontaneamente 

nas condições normais de temperatura e pressão e reagem fotoquimicamente com 

oxigênio e óxidos de nitrogênio em presença da radiação UV da luz solar, produzindo 

Ozonio.   

Tintas Ecológicas 

 para Manutenção Industrial 

COV é definido como: g de solvente por litro de tinta 



70 %  70 %  

SOLVENTE SOLVENTE 

RESINA RESINA 

PIGMENTO PIGMENTO 

NÃO  NÃO  

VOLÁTIL VOLÁTIL 

VOLÁTIL VOLÁTIL 

aditivos 

Tintas modernas, de baixo VOC. 

Tintas de baixo teor de solventes e 

com alto teor de sólidos (HS). 

baixo COV (Low VOC)  

volátil volátil solvente 

resina resina resina 

(sólidos) (sólidos) 
não volátil não volátil 

pigmento pigmento 

resina resina 

aditivos 

 (WB) Waterborne Waterborne ou  ou  Waterbased Waterbased 

pigmento pigmento 

Água Água 

resina resina 

(Sólidos) (Sólidos) 
Não volátil Não volátil 

(Sólidos) (Sólidos) 
Não volátil Não volátil 

Solvente orgânico 
(Agente  coalescedor ) 

Volátil  Volátil  

Solvente orgânico 
(Agente  coalescedor ) 

Solvente orgânico 
(Agente  coalescedor ) 

Volátil  Volátil  Volátil  Volátil  
solvente 

aditivos 

resina resina resina 

(sólidos) 

não volátil 

pigmento 

resina 

Tintas moderníssimas, de zero 

VOC Tintas sem solventes e com 

altíssimo teor de sólidos.. São 

tintas 100% sólidos ou  

Zero COV (No VOC) 

aditivos 

VOC = 0 (zero) g/L 

Solvente70% Solvente30% Solvente1 a 2% Solvente0% 

VOC = 300 a 600 g/L VOC = 150 a 250 g/L VOC = 10 a 90 g/L 

Tintas modernas, com baixíssimo teor de 

solventes. São tintas modernas nas quais a 

maior parte dos solventes foi substituído por 

água (WB). São tinta de baixíssimo VOC. 

baixo COV (Low VOC)  
 

Tintas convencionais, com alto teor 

de solventes e com baixo teor de 

sólidos. São tintas antiquadas de alto 

VOC. Alto COV (High VOC) 







 



MATERIAS PRIMAS USADAS NA FABRICAÇÃO 



Pergunta comum: 
 

Tinta à base de água sai com a chuva ou quando 

molhada? 

Resposta: 
 

, a tinta à base de água não é solubilizada 

com a água. 

 

 

 
A resina da tinta não é solúvel em água. 

Pode lavar com esguicho de água e com escova, 

que não sai. 



São as WB – Water Based ou Water Borne 

TINTAS DE BAIXO   V O C   ( LOW   V O C ) 

 São tão boas ou melhores do que as à base de solventes orgânicos 
 

 Não é uma simples substituição de solventes orgânicos por água 
 

 São novas tecnologias de resinas, pigmentos e aditivos 
 

 As tintas não são solúveis em água, mas dispersas em água 
 

 Após a secagem ou cura, as tintas não são solubilizadas pela água 
 

 Por não terem solventes, não possuem cheiro forte (apenas o cheiro  

   característico da resina). São de baixo odor. 



Torres, tanques e estruturas pintadas com tintas à base de água 

Tinta de fundo epóxi convencional e acabamento acrílica à base de água 

SUMACRIL METAL PRIMER e 

SUMACRIL METAL ACABAMENTO 



Pintura de tubulações e “pipe racks” na AMBEV Viamão/RS 

SUMACRIL METAL PRIMER e 

SUMACRIL METAL ACABAMENTO 



 Tipos de tintas usadas na pintura de galvanizados  

Tinta Acrílica a base de água 

Fundo e acabamento com o mesmo tipo de tinta 

FUNDO ACABAMENTO 

Cortesia: Fernando Gaspar 

Pintura de telhado galvanizado no nosso CRDS de Baurú/SP  

Está lá há mais de 15 anos perfeito 

SUMACRIL METAL PRIMER e SUMACRIL METAL ACABAMENTO 



Estufa do Jardim Botânico de Curitiba/PR  

Por fora: Poliuretano DF branco 

Por dentro: Acrílica a base de água 

 Tipos de tintas usadas na pintura de galvanizados  



Baixo teor de solventes 



Comparação entre tintas  
convencional e altos sólidos 

tinta tinta 

convencional convencional 

70 %  70 %  

30 % SV 30 % SV 

SOLVENTE SOLVENTE 

RESINA RESINA 

PIGMENTO PIGMENTO 

NÃO  NÃO  

VOLÁTIL VOLÁTIL 

VOLÁTIL VOLÁTIL 

tinta  tinta  

altos sólidos altos sólidos 

30 % 30 % 

70 % SV 70 % SV 

PIGMENTO PIGMENTO 

RESINA RESINA 

NÃO  NÃO  

VOLÁTIL VOLÁTIL 

VOLÁTIL VOLÁTIL 



VANTAGENS DO MENOR TEOR DE SOLVENTES ORGÂNICOS 



Tinta de fundo:TINTA EPÓXI-FOSFATO DE ZINCO DE ALTA ESPESSURA 

01 demão de SUMADUR 2630 (poliamida) com 150 µm de espessura 

Cortesia: Fábio Kränkel Estrutura de proteção posterior (componente subsea) 

Árvore de natal molhada 



Tinta de acabamento: TINTA EPÓXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA 

01 demão de SUMADUR 2628 Amarelo com 180 µm de espessura 

Estrutura de proteção posterior (componente subsea) 

Árvore de natal molhada 



Pintura Interna:  

Fundo Epóxi  (Altos Sólidos) 

Acabamento Epóxi (Altos Sólidos) 
Pintura Externa: 

Fundo Epóxi (Altos Sólidos) 

Acabamento Poliuretano (Altos Sólidos) 

Pintura interna e externa do costado de tanques de água 



Pintura externa do costado do tanque 

Acabamento: N-2677 

Fundo Epóxi (Altos Sólidos) 

Acabamento Poliuretano (Altos Sólidos) 

SUMATANE HS 2677 





Como uma tinta 100% sólidos pode ser 

líquida no momento da aplicação? 

Líquido Líquido 

Componente 

A 

Componente 

B 
Tinta misturada 

Componentes 

Reagindo 

 

 Tinta curada 
 

         

Sólido 
        

+ 

A tinta é líquida na hora da mistura dos componentes, mas a reação iniciada 

neste momento continua durante a aplicação e se solidifica após o final da 

aplicação. 
 

100% sólidos é um jargão em tintas anticorrosivas que significa “sem solvente”. 



t e c n o l o g i a s    a v a n ç a d a s 

Tinta 100% sólidos 



Permite trabalhar à noite  

Com umidade relativa maior do que 85% os serviços de 
jateamento  e pintura com tintas convencionais são paralizados  

Tinta 100% sólidos 

DURAPLATE 301 



Tinta 100% sólidos 

DURAPLATE 301 

Aplicação sobre superfície molhada 



Pintura sobre flash rust 

Sobre ferrugem incipiente, mas não sobre ferrugem volumosa e solta 

Tinta 100% sólidos 

DURAPLATE 301 



Pintura sobre superfície úmida e com flash rust 

Tinta 100% sólidos 

DURAPLATE 301 



Epoxi Novolac reforçado com flocos de vidro 

TANK CLAD 2900 

Tinta 100% sólidos 

Planta de Acido Sulfúrico de uma empresa de mineração 



Tanque de petróleo da TRANSPETRO em Duque de Caxias – RJ 

Cortesia: Jucemar Lopes 

Tinta 100% sólidos 

TANK CLAD 2900 

Epoxi Novolac reforçado com flocos de vidro 



PHENICON UHS 2 x 300 micrometros = 600 mm. 

Electro Winning Area (EW) de uma empresa de mineração 

Tinta 100% sólidos Epoxi Novolac  



CONCLUSÃO 

As Pinturas Protetivas Ecológicas, já estão  
presentes no dia-a-dia da Pintura Industrial e 
cada vez mais são utilizadas nos Sistemas de 

Pintura das grandes empresas.  
 

Preservam a saúde dos aplicadores e não 
agridem o meio ambiente. 

 

 E se alguns ainda não estão preocupados com 
a conservação da natureza, elas oferecem 
maior economia, pois rendem mais, têm 

secagem rápida e custo por metro quadrado 
mais atraente ($$$$$$$$).   



Celso Gnecco 

celso@sherwin.com.br 


