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Um incendio e deflagrado

41 a cada 4 segundos
e Brasil — 380/dia (2004)  76% - causa indeterminada
«*7 Um incendio mata uma pessoa

a cada 10 minutos

-Mais de 80% das empresas norte-americanas
gue_sofreram incéndios severos g
** salram do mercadoemimenos de 4 anos
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Decreto

DECRETO N° 56.819, DE 10 DE MARCO DE 2011.

Institvi o Regulamenio de Segwanga conira
Incéndio das edificagdes e areas de risco no Estado
de Sdo Paulo e estabelece outras providéncias.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de Séo Paulo, no uso de suas
atribuigdes legais,
Decreta:

CAPITULO |
Disposigdes Preliminares

Artigo 1° — Este Regulamento dispfe sobre as medidas de seguranca contra incéndio

2 nas edificacdes e areas de risco, atendendo ao previsto no artigo 144 § 5° da Constituicdo
m a r OI 0 1 1 Federal, ao artigo 142 da Constituicdo Estadual, ao disposto na Lei Estadual n® 616, de 17
de dezembro de 1974, na Lei Estadual n® 684, de 30 de setembro de 1975 e no Decreto

Estadual n° 55.660, de 30 de marco de 2010.

Arfigo 2° — Os chjefivos deste Regulamento s3o:

| — proteger a vida dos ocupantes das edificacfies e areas de risco, em caso de
incéndio;

Il — dificuttar a propagacio do incéndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao
patriménio;

Ill - proporcionar meios de controle e extingdo do incéndio;

IV — dar condicbes de acesso para as operagdes do Corpo de Bombeiros;

W — proporcionar a continuidade dos servicos nas edificacdes e dreas de risco.




Procedimentos Administrativos
Conceitos Basicos de Protecdo Contra Incéndio.
Terminologia de Protecdo Contra Incéndio.

Simbolos Graficos =~ "7t T

Contra Incéndio.

Seguranga Contra Ir « Seguranca Contra Incéndio - Urbanistica

Acesso de Viatura n
Separacéo entre Edi
Seguranca Estrutura
ao fogo dos element
Compartimentacéo t
Compartimentacao \
Controle de Materia
Revestimento.

Saidas de Emergénc
Dimensionamento d
Emergéncia em Rec
Espetaculos Artistici
Pressurizacéo de Esi

« Carga de Incéndion

Risco.

Controle de Fumaca
Brigada de Incéndio
lluminacdo de Emer
Sistemas de Deteccé

Sinalizagdo de Emergeéncia.
Sistema de Protecdo por Extintores de Incéndio.
Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para

Combate a Incéndio.

44 Instrucdes Tecnicas

 Acesso de viaturas na edificacio
 Separacao entre edificacoes.

« Compartimentacdo horizontal e vertical
 Controle dos materiais de acabamento
« Saidas de emergéncia

* Resisténcia ao fogo de elementos de
construcao

« Sistema de Chuveiros Automaticos.
« Sistema de Resfriamento para Liquidos e Gases
Inflaméaveis e Combustiveis.

spuma.
a Combate a Incéndio.

s Inflamaveis e Combustiveis.
ento, Comercializacdo e

ito de Petroleo (GLP).

icdo e Utilizacdo de Gas Natural.

a Produtos Perigosos.
a e Similares.

; em Cozinhas Profissionais.
Jos a Restricdo de Liberdade
seus e instituicOes culturais com

¢Oes elétricas de baixa tenséo.
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* Adaptacéo as normas de Seguranca contra Incéndio.
» Edificacgdes existentes.

* Protecao ao meio ambiente .



Tempos requeridos de resisténcia ao fogo - TRRF

Ocupaca Altura da edificaco
@ Mm(w:l:(m%Ko@ o/uso h<6m | 6m<h<izm | 12m<h<23m | 23m<h<3om | 30m<h<gom 80m<nr]1£120 120m:1h£150 150m;h£180
Wcicimsanspsiien Residéncia 30 30 60 90 120 120 150 180
Hotel 30 60 60 90 120 150 180 180
Super 60 60 60 90 120 150 150 180
mercado
Escritorio 30 60 60 90 120 120 150 180
e Shopping 60 60 60 90 120 150 150 180
— Escola 30 30 60 90 120 120 150 180
Hospital 30 60 60 90 120 150 180 180
Igreja 60 60 60 90 120 150

Determinacao do TRRF por meio da tabela

E possivel reduzir o TRRF em até 30 min por meio do método do tempo equivalente

Depende do projeto arquitetonico <—
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Altura do andar
Area de janelas

Chuveiros
Deteccao
Brigada

Altura da edificacao O gque fazer com duplexes ou
Area do compartimento andares sem compartimentacao vertical
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NBR 9077

Saidas de emergéncia em edificios

EABNT — Asstclagao
Brasllelra da
Hormas Teécnlcas

ABNT NBR 9077

Saidas de emergéncia
em edificios ,
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- Edgdncias particuisnes das obras e oomonsto Smrado & protendido. Sm neisg &o & resishincia a0 fogo -

Caodigo de obras — municipio de Sao Paulo
Instruc&o Técnica 9 — estado de Sao Paulo




VIGAS
DE AGO

Ha necessidade

ESCADA

ANTE-CAMARA

PORTAS
CORTA-FOGO

VAD

EMERGENCIA

de verificacao estrutural

enclausurada

Nao ha necessidade
de verificacado de seguranca
estrutural em incéndio



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA

N . : SR Mp
LA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO QQ\ Q’?
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Corpo de Bombeiros
INSTRUCAO TECNICA N°. 09/2011

Compartimentacao horizontal e compartimentacao vertical

Compartimentacao

Instrucéo Tecnica n°9

Corpo de Bombeiros
Séo PaUIO SUMARIO ANEXO0S

1 Objetivo A Modelos de compartimentag3o horizontal e vertical

2 Aplicagio B Tabela de area maxima de comparnmentacio
3 Referéncias normativas e bibliograficas
Definigdes
5§ Compartimentac3o horizontal
§ Compartimentag3o vertical

7 Cortinas conta-fogo




A compartimentacao de uma
edificacao € um dos principais melios
de seguranca contra incendio.

Uma vez iniciado o Incéndio em um
compartimento, deve-se evitar que
ele se propague para outros.



COMPARTIMENTACAO VERTICAL

A compartimentacao vertical é aguela que impede a propagacao vertical de
gases ou calor de um pavimento para o imediatamente superior.
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Selante 3M™
CP 25WB+

Passagens Corta
Fogo para -

Construgio | . B |
Massa | ,‘ b
Moldavel T' j
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\ ||
Spray 3M™
FireDam™ 200

Passagens Corta Fogo
para Construgéo

Pillows

Selante 3M™ Impermeavel
3000WT

Selante Fire Dam™ 150+

Manta Plenum Wrap

|-

Massa Moldavel

Selante Impermeavel
3M™ 1003 SL

Coalres
Moldaveis e Fita
Ultra GS
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Passagens Corta Fogo
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para Construcao
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fita Intumescente

Selagem de uma abertura para

passagem de cabos

travesseiros intumescentes massas intumescentes

3M
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Separacao entre edificios

seee
£ ¢ o valor da largura ou altura (o
= =7 \“QD_ que for menor) da fachada do
[ ] D? m\ () edificio (sem compart. vert.)
es ﬂj \Q ae ou do compart. (se houver compart.
- vert.)

— B =1,5m nos municipios que
D = O . E T B possuem Corpo de Bombeiros

Classificacao de severidade

Classificacao de severidade Carga de incéndio (MJ/m?)
I 0 — 680
1 681 — 1460
11} Acima de 1461

Caso a edificacdo possua protecdo por chuveiros automaticos, a classificacdo da severidade sera reduzida em um nivel.
Caso essa edificacdo tenha inicialmente a classificacdo “I”, entdo, o indice “a” pode ser reduzido a 50%.

INTENSIDADE DE
EXPOSI o
Uso Carga de incéndio Classlficacio da
Severidade - y RELA(;AO LARGURA/ALTURA (OU INVERSA) - X
eoper. | [13 [ [20 [as [2a[ « [ s [ ¢ [ o [w]nlwlm]s]n]
oy | [} 1] (K] 1.3 I.é 1.0 1.5 1.2 4 4 [ ] 1] 13 & 10 15 11 40
caracteristica -
) iINDICE PARA AS DISTANCIAS DE SEGURANCA
. 2 % ABERTURAS
Escritorios 700 MJ/m «x
0 10 5 0.4 040 | 044 [ 046 | 048 | 049 | 050 | 051 | 051 [ 051 | 051 | 050 [ 051 | Q.50 [ @51 0.5l 051
ReS|dénC|aS 300 MJ/mZ 0 15 75 06 066 | OT3 [ 079 | OB4 | OB8 | 090 | 092 | 093 [ 054 | 0% | 095 | 005 | 095 | 095 [ 095 | 0.95
40 20 10 0.8 080 | 094 | 1.02 110 17 | .23 | 1.27 1.30 132 1 133 [ 133 | 1.34 | .34 1.34 1.34 1.34
Z: 2 50 25 12.5 0.9 1.00 | 111 1.22 133 142 1.51 1.58 1.63 166 | 169 [ 1L70 | 1L.7I 171 L7l 1.71 1.71
HOteIS 500 MJ/m &0 30 15 I 114 | 126 | 1.39 1.52 164 | 176 | 1.85 193 199 | 203 | 205 | 207 | 208 | 208 | 2.08 2.08
. a0 40 20 1.2 137 [ 152 | 168 | 185 | 202 | 218 | 234 | 248 | 259 | 267 | 273 | 277 | .79 | 280 | 281 281
2
Shopplngs 600 MJ/m 100 50 25 1.4 IS6( 174 | 193 | 213 | 234 | 255 | 276 | 295 | 312 | 326 | 336 | 343 | 3.48 | 3.5 352 3.53
&l 30 1.6 173 [ 194 | 2,15 | 238 | 243 | 288 | 3.3 | 337 | 360 | 379 | 395 | 407 | 415 | 420 | 422 434
80 40 1.8 204 | 228 | 254 | 282 | 302 | 344 | 277 | 401 443 | 474 | 500 | 524 | 54| 5.52 5460 5.64
100 50 FA| 230 | 257 [ 287 | 320 | 355 | 393 | 433 | 474 [ 506 | 556 | 595 | 629 | £5& | &77 [ €92 | T.0I
&0 13 254 | 284 | 307 | 354 | 393 | 436 | 483 | 530 [ 580 | 630 (678 | 723 | TEI | TO4 | BB 834
a0 18 295 331 | 370 | 413 | 481 512 | 568 [ 628 | 691 | 757 | 824 | B8.89 | 95 10,0 10.5 0.8
100 3 332 | 3AT2 [ 406 | 485 | 509 | 578 | 643 | 7.3 [ 7EB | BET | 950 | 10,2 | I 1.9 | 125 13.1
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O custo da seguranca
contra incendio das
estruturas de aco depende
fundamentalmente da
concepcao arquitetonica



EXTERIOR

Pilares de fachada —
Interface com alvenaria

INTERIOR

EXTERIOR EXTERIOR

INTERIOR INTERIOR @

EXTERIOR

INTERIOR
EXTERIOR

INTERIOR

‘ EXTERIOR

. ‘ INTERIOR




Area Bloco 1: 1000 m2

PAREDE CORTA-FOGO

N\

Area Bloco 2: 1200 m?
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PAREDE CORTA-FOGO
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Argamassa projetada

j

Tinta Intumescente




LAJE (CONCRETO)
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Quando e possivel
nao revestir
contra fogo um
elemento de aco?




> Edificacao isenta de verificacao estrutural
conforme NBR 14432 ou IT/CB

> Elemento sem funcao estrutural

> Elementos estruturais livres da acao do incéndio:

> Elementos enclausurados,
> Elementos de escadas enclausuradas
» Elementos externos junto a paredes cegas

> Forma de aco de lajes mistas, se armada para incéndio
Pilares mistos em algumas situacoes

> Dimensionamento
esforco resisistente > esforco solicitante



Obrigado pela atencao!

valdirpignatta.com.br



