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Vamos falar sobre:

Tintas ecologicamente corretas
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Tinta € uma composicao liguida
gue depois de aplicada sobre uma superficie,
passa por um processo de secagem ou cura

e se transforma em filme sélido, fino,
aderente, impermeavel e flexivel
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Os componentes das tintas mais

M problematicos para o ser humano
d e parao meio ambiente sdo 0s

pigrmentos e os solventies




PIGMENTOS
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G PIGMENTOS Y&

Os pigmentos sao responsaveis pela cor, pelo
poder de cobertura, por propriedades
anticorrosivas e algumas propriedades
especiais das tintas

PIGMENTOS COLORIDOS



Os pigmentos
sao perigosos?

Alguns pigmentos usados em tintas podem conter
metais pesados e podem trazer riscos ao ser humano
e ao meio ambiente.

Metais pesados sao altamente reativos quimicamente e
sao bioacumulaveis, isto €, 0 Nn0Ss0 organismo tem
dificuldade de eliminar.

Mercurio, Chumbo e Cadmio ndo possuem nenhuma funcao nos
organismos e o0 seu acumulo pode provocar graves doencas,

sobretudo nos mamiferos, como cancer por exemplo.
S
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SOLVENTES
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Os vapores dos solventes:

* SA0 prejudiciais a saude.
e sdo inflamaveis.

* reagem com oS compostos da atmosfera, em presenca
de radiacao ultravioleta, produzindo ozonio (de baixa
altitude).

O bom 0zonio
na estratosfera, filtra as radiacoes Ultravioletas UVC e UVB (em parte)

©'maueZenio

em baixas altitudes (troposfera), causa problemas respiratorios
(enfisema, asma, bronquite, tosse) e destréi materiais (corrosao em
metais e destruicao de concreto, plasticos, tintas, téxteis & borrachas).
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Tintas Ecologicas
para Manutencao Industrial

VOC em Inglés

OCs are organic chemicals that have a high vapor pressure at ordinary, room-temperature conditions.

= Volatile Organic Compouds = 4

ou

COV em portugués T

= Compostos Organicos Volateis =

“COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS (COV)”:

Qualguer composto organico que libera vapores para a atmosfera, espontaneamente
nas condicdes normais de temperatura e pressao e reagem fotogquimicamente com
oxigénio e oxidos de nitrogénio em presenca da radiacao UV da luz solar, produzindo
Ozonio.

COV e definido como: g de solvente por litro de tinta
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Tintas modernas, com baixissimo teor de
solventes. S&o tintas modernas nas quais a
maior parte dos solventes foi substituido por

agua (WB). Sao tinta de baixissimo VOC.

baixo COV (Low VOC)

Tintas convencionais, com alto teor
de solventes e com baixo teor de
sélidos. Séao tintas antiquadas de alto

VOC. Alto COV (High VOC)

Tintas modernas, de baixo VOC.
Tintas de baixo teor de solventes e
com alto teor de sélidos (HS).

baixo COV (Low VOC)

Tintas modernissimas, de zero
VOC Tintas sem solventes e com
altissimo teor de sélidos.. Sao
tintas 100% solidos ou
Zero COV (No VOC)

Waterborne ou Waterbased (WB)
R .

1 . A ~
= }VOLAT'L J volat C’E‘;l = Vol atil
<SCTET - Solvente organico resina ~ o
T . (Agente coalescedor) | —4 },» nao volatil
" 1 ndo volatil k— e 1 L a6 yolatil . (solidos)
NAO 2 lid - (Sélidos) pigmento
V=S oll | VOLATIL pigmento (solidos) _pigmento - }
Solvente>70% Solvente~>30% Solvente->1 a 2% Solvente-> 0%

‘ VOC =300a600g/L || VOC =150a 250 g/L VOC =10a90g/L VOC =0 (zero) g/L
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ProbucT INFORMATION

RESSCOTE HCR FF

CHEMICAL RESISTANT LINING
WITH OPTI-CHECK OAP TECHNOLOGY

ParT A B62-250 SERIES
ParT B B62V250 HARDENER
TRM. 32

Propouct DescriPTION

Recommenpep Uses

ExpressCote HCR FF is a glass flake filled epoxy novolac lining
engineered to protect concrete and steel tank intenors from
chemicals and solvents at ambient and elevated temperatures. It
provides rapid retum to service, high film build, and edge retentive
protection compared to conventional epoxies

Fast retumn to service

+ One coat protection

« Edge Retention = 70%

= 5 hours dry to walk on @ 77°F (25°C)

« 24 hours retumn to servicg (@ /7°F (25°C)
= Designed for gfral-compynent application equipment
+ 100 % Solidsf- Zero VOC

* Product contAgs Ootigs
holiday detection wit

eck OAF pigment technology for rapid
safe blue light inspection lamps

For use over prepared concrete and steel in the following industnial
and manne exposures

Petrochemical storage tanks and piping

Trenches, troughs, sumps, pits

Ballast tanks |rﬁer|c:r'5 and crude oil storage tank intenors
Water and waste water facilities

Where rapid return to service Is required

Meets performance requirements of Mil-PRF-23236C
Chemical Holding Tanks (CHT)

Well deck overheads

Concrete, Pnmary and Secondary Containment

Power plant FGD duct and tanks

Acceptable for use with 100% ethanol cargo
Acceptable for use with cathodic disbondment systems

ABCEM

Associagio Brasileira da
Construgio Metalica

PerrFormaNceE CHARACTERISTICS

Propouct CHARACTERISTICS

Finish: Semi-Gloss
Color: Off White
Volume Solids: 100%, mixed

Substrate”: Steel
Surface Preparation”; SSPC-SP10/NACE 2
System Tested":

1 ct. ExpressCote HCR FF @ 40 mils (1000 microns) dft
*unless otherwise noted below




Pinturas Protetivas Ecologicas

3 TINTAS A BASE DE AGUA
S SOLIDOS

50 SEM SOLVENDES






Tintas & base de dgua

MATERIAS PRIMAS USADAS NA FABRICACAO




Pergunta comum:

Tinta a base de agua sai com a chuva ou quando
molhada?

Resposta:

[N]@@, a tinta a base de agua nao é solubilizada
com a agua.

A resina datinta nao é soluvel em agua.

Pode lavar com esguicho de agua e com escova,
gue nao sali.



;n.Tk SP4A E

o §{ Ay
AN A Vel - N - |Y |
. Sao as WB — Water Based ou Water Borne

¥ TINTAS DE BAIXO VO C (LOW VOC)

7

P ‘
7 S&o tao boas ou melhores do que as a base de solventes organicos

0 Nao é uma simples substituicdo de solventes organicos por agua

O Sao novas tecnologias de resinas, pigmentos e aditivos
O As tintas ndo sao sollveis em agua, mas dispersas em agua

O ApOs a secagem ou cura, as tintas nao sao solubilizadas pela agua

j U Por néo terem solventes, ndo possuem cheiro forte (apenas o cheiro §
caracteristico da resina). Sao de baixo odor.

4




Esquema de pintura @ base de Ggua

e = P [l
SUMACRIL METAL PRIMERe  §& j
SUMACRIL METAL ACABAMENTO P
N o " o ‘sl;%thA.‘A g‘ w.° ‘h ’
Tinta de fundo epOX| convencional e

Torres, tanques e estruturas pintadas com tintas a base de agua



S Pintura de ’rubulagoes e plpe racks” na AMBEV Viamdo/RS



(Tt Esquema de pintura & base de dgua ¥/

2014

Tipos de tintas usadas na pintura de galvanizados

Tinta Acrilica a base de agua
Fundo e acabamento com 0 mesmo tipo de tinta

ACABAMENTO

Cortssize Farindo Gaisesyg

SUMACRIL METAL PRIMER e SUMACRIL METAL ACABAMENTO

Pintura de telhado galvanizado no nosso CRDS de Baurid/SP
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Por fora: Poliuretano DF branco Prirng
Por dentro: Acrilica a base de agua m
Estufa do Jardim Botanico de Curitiba/PR
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Baixo teor de solventes
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convencional e altos solidos
s ——
20 0 e }VOLATIL
SOLVENTE VOLATIL
| — o
— — e —
RESINA
NAO
NAO VOLATIL

PIGMENTO VOLATIL PIGMENTO
tinta tinta
convencional altos soélidos

S0V 70 % SV



VANTAGENS DO MENOR TEOR DE SOLVENTES ORGANICOS

Menor perigo ao profissional da pintura

Menor risco de incéndios/explosoes

Menor contaminacao do meio ambiente

Maior rendimento da tinta por metro quadrado




= FOGGIATTO = Arvore de natal molhada

Tinta de fundo:TINTA EPOXI-FOSFATO DE ZINCO DE ALTA ESPESSURA
01 demé&o de SUMADUR 2630 (poliamida) com 150 um de espessura

Estrutura de protegdo posterior (componente subsea)

»\ Y P T
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i 8 TINTAS DEALTOS SOLIDOS

- &

Tinta de acabamento: TINTA EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA
01 demao de SUMADUR 2628 Amarelo com 180 pm de espessura

Estrutura de protegdo posterior (componente subsea)



Pintura Interna:

Fundo Epoxi (Altos Soélidos)
Acabamento Epoxi (Altos Solidos)
Pintura Externa:

Fundo Epoxi (Altos Solidos)
Acabamento Poliuretano (Altos Solidos)

Pintura interna e externa do costado de tanques de agua



TINTAS DE ALTOS SOLIDOS

Fundo Epoxi (Altos Soélidos)
Acabamento Poliuretano (Altos Sélidos)

SUMATANE HS 2677

Pintura externa do costado do tanque =

E et
S s SRS — P
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LG4 EEvedlll Como uma tinta 100% solidos pode ser
2014 liquida no momento da aplicac&o?
Componente Componente - Tinta curada
A B
+ »
Liquido Liquido Saolido

A tinta € liquida na hora da mistura dos componentes, mas a reacao iniciada
neste momento continua durante a aplicacao e se solidifica apos o final da
aplicacao.

100% solidos é um jargao em tintas anticorrosivas que significa “sem solvente”.



e TINTAS SEM SOLVENTES waxce




TINTAS SEM SOLVENTES

Tinta 100% solidos

Permite trabalhar a noite

i | | | =] =

- DURAPLATE 301

M —_—

Com umidade relativa maior do que 85% os servigos de
jateamento e pintura com tintas convencionais sdo paralizados

n



Tinta 100% solidos

DURAPLATE 301

P

Aplicagdo sobre superficie molhada

-
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TINTAS SEM SOLVENTES
i o i SOLVENTES
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Sobre ferrugemimncipiente; masnao)seprelerfugemyvoiimosaesolia

DURAPLATE 301

Pintura sobre flash rust
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" Pintura sobre superficie imida e com flash rust 1.




L TINTAS SEW SOLVENTES
Epoxi Novolac reforgado com flocos de vidro
Tinta 100% solidos

Planta de Acido Sulfdrico de uma empresa de mineragdo
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- Cortesia: Jucemar Lopes

Tanque de petréleo ‘/da TRANSPETRO em Duque de Caxias - RJ
r /T



TINTAS SEM SOLVENTES

Epoxi Novolac Tinta 100% sélidos

Ea=c T L e
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PHENICON UHS 2 x 300 micrometros = 600

Electro Winning Area (EW) de uma empresa de mineragdo
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ssociagio Brasileira da
Construgio Metalica

Muito obrigado
pela atencao

AN > s i celso@sherwin.com.br

2 SHERWIN
/ & WILLIAMS.

/ j Sumere.

Associagao Brasileira de Ensaio
N&o Destrutivos e Inspecao



