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Reportagem

permitiram vãos livres que minimizaram 

interferências no tráfego durante  

a montagem. A estrutura tubular 

adotada, sem reentrâncias, favoreceu 

a redução dos custos de pintura e 

manutenção. As longarinas dos  

modelos desenvolvidos possuem vigas 

treliçadas tubulares, contínuas, para  

vãos de até 40 m. As travessias tem 

2,7 m de largura e foram cobertas com 

elementos translúcidos.

Gestor da obra: 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Tubos Estruturais: 
V & M do Brasil 

Arquiteto: 
Alípio Pires Castello Branco

Projeto estrutural Passarela Belvedere: 
Euler Guerra e Mauricio Dario 

Projeto estrutural das demais passarelas: 
RMG Engenharia Ltda

Fabricantes da estrutura de aço: 
Brafer Construções Metálicas, Indumetal 
e JM Engenharia

Projetado pelos irmãos Milton e 

Marcelo Roberto na década de 1930, 

o terminal de passageiros manteve-se 

descaracterizado por muitos anos, até 

ser consumido por um incêndio em 13 

de fevereiro de 1998, sendo destruído 

quase por completo.

O Arquiteto Sergio Jardim foi o 

responsável pela recuperação do 

prédio, que ficou pronto em 1998 

e logo foi tombado pelo Instituto 

Estadual do Patrimônio Artístico 

e Cultural – INEPAC. Em 2007, 

o terminal foi ampliado seguindo 

exigências para que as novas 

edificações interferissem o mínimo 

possível no prédio existente e não 

obstruíssem a vista da Baía de 

Guanabara. 

O conector com 287,50 m de extensão 

foi o elemento de maior evidência na 

hora de planejar, pela obrigatoriedade 

Capacidade ampliada 
Terminal de passageiros do Aeroporto Santos Dumont – Rio de Janeiro/RJ

de proporcionar conforto pleno 

aos usuários. Em estrutura de aço, 

totalmente fechado com vidro, o 

conector recebeu caixilharia composta 

por perfis tubulares de alumínio 

anodizado com 350 mm de diâmetro e 

secundários com 100 mm, calandrados 

para obter uma forma arredondada. 

Área de construção: 
5.360 m2 

Tubos Estruturais: 
V & M do Brasil

Ano de conclusão da obra: 2007

Projeto arquitetônico: 
Planarcon Projetos Técnicos Ltda, 
Arquiteto Sérgio Jardim 

Projeto estrutural: 
Enpro Engenharia e Projetos

Fabricante da estrutura de aço: 
CPC Estruturas Metálicas e Construmet 
Estruturas Metálicas
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Estádio AWD Arena – Alemanha

Tubos Estruturais: V & M 

Outras obras notáveis

As estruturas tubulares V&M marcam 

presença em grandes estádios da Europa.  

Na Alemanha, o AWD Arena, com 

capacidade para 45 mil pessoas, recebeu 

26.600 m2 de cobertura metálica, e o 

Veltins Arena, com capacidade para 61 mil 

pessoas, ganhou cobertura com o peso de 

3,4 toneladas. O Estádio Soccer City, na 

África do Sul, que chega a comportar 90 mil 

pessoas, recebeu uma área de cobertura de 

71.000 m2. Os tubos estruturais também 

marcaram a reforma do Estádio da Luz, em 

Portugal, que possui capacidade para 65 mil 

pessoas. Faz-se igualmente notar a portaria 

e balança na entrada da planta de celulose 

da Metsa-Botnia, no Uruguai, chegando 

a um total de 50 toneladas de cobertura 

fornecidas e montadas pela Brafer 

Estádio Valentins Arena – Alemanha

Tubos Estruturais: V & M 



Reportagem

Estádio Soccer City – África do Sul

Tubos Estruturais: V & M 
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