Pontes metalicas e
mistas

Coordenacao de Projetos de Estruturas / CGDESP / DPP / DNIT
Eng? Fernando Fernandes Fontes
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COORDENAGAO DE PROJETOS DE ESTRUTURAS

Analise e Elaborac¢ao de Termo de Referéncia
Projetos e Anteprojetos
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COORDENAGCAO DE PROJETOS DE ESTRUTURAS

AET - Autorizacao
Inspe¢ao de OAE’s Especial de Transito
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Ponte sobre o Rio Sao Francisco
BR-101/SE
Arco metalico
Laje em concreto
Vao de 90m de comprimento
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Exemplo: Viaduto do Daia, em Anapolis, BR-060/GO
Orcamento anterior: R$46,5 milhdes

Orcamento feito pelo DNIT: R$27,8 milhdes (aprox. RS12/kg)



RDC - Regime Diferenciado de Contrata¢ao (Lei 12462)
Modalidade: contratacao integrada

A contratacao integrada compreende a elaboracao e o
desenvolvimento dos projetos basico e executivo, a
execucao de obras e servicos de engenharia, a montagem, a
realizacdo de testes, a pré-operacao e todas as demais
operacoes necessarias e suficientes para a entrega final do
objeto



RDC - Regime Diferenciado de Contrata¢ao (Lei 12462)
Modalidade: contratacao integrada

Condicoes:

| - inovacao tecnoldgica ou técnica;

Il - possibilidade de execucao com diferentes metodologias;
ou

Ill - possibilidade de execucao com tecnologias de dominio
restrito no mercado.



DNIT - licitacoes de OAE’s

Segunda Ponte Brasil Paraguai (Foz de Iguacu)
Ponte sobre o rio Sao Francisco
Ponte sobre o rio Madeira (Abuna)
Ponte sobre o rio Guaiba

Segunda Ponte Internacional sobre o rio Jaguarao
Ponte Barao de Maua
Ponte sobre o rio Xingu
Ponte sobre o rio Araguaia (Xambioad)
Aprox. 60 OAE’s na BR-230/PA
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Exemplo: Ponte sobre o Rio Xingu, BR-230/PA
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Exemplo: Ponte sobre o Rio Xingu, BR-230/PA
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Pontes estaiadas = espagamento entre estais
Em regra geral tem-se:
Tabuleiro em aco ou misto = 15 a 25m
Tabuleiro em concreto =2 5 a 10m

Maracaibo bridge (Venezuela)

Cada caso é um caso:

Espacamento de 73m
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Cada caso é um caso:
Espacamento de 3m (Questdes estéticas)

Ponte sobre o rio Ebro (Espanha)
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Escolha do material: tabuleiro em aco = 0,25 a 0,35 t/m?2
tabuleiro misto = 0,65 a 0,85 t/m2
tabuleiro em concreto =1,00a 1,50 t/m?2

A) Tabuleiro em aco
- Peso préprio aproximadamente 1/5 de uma se¢do em concreto

- secao transversal metalica de 2 a 4 vezes mais cara que a de
concreto = é necessario que a reducao do peso préprio compense

- Vaos médios e pequenos > cabos representam de 10 a 20% do
custo global = economia com estais geralmente insuficiente

- Vaos grandes = reducdo do peso proprio é imperativa
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B) Tabuleiro em concreto

- 0 peso mais elevado do concreto afeta mais o custo dos mastros e
das fundacodes profundas do que do tabuleiro em si, ou dos estais

- ordem de grandeza da espessura média das secoes transversais
em concreto = 50cm (0,50 m3/m?2)

- espessura da laje depende principalmente das solicitacoes
transversais e, em menor grau, dos esforcos normais transmitidos
pelos estais

- concepcao de tabuleiros esbeltos apresenta dificuldades quando
se trata de pontes largas, com 4 ou mais pistas
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C) Tabuleiro misto
- Ponte de Hoogly (india):
Vao principal de 457m, largura de 35m
3 vigas longitudinais metalicas de 2m de altura
Transversinas metalicas a cada 4,10m
Laje em concreto moldado in loco, com 23cm de espessura

Considerou-se apenas o aco resistindo aos esforcos normais.

As caracteristicas dos materiais nao estao sendo aproveitadas da
melhor forma possivel.
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East Huntington bridge (EUA):

- Secao transversal com duas vigas de bordo relativamente
achatadas de concreto, com laje em concreto e transversinas

metalicas
- Menor reducao do peso proprio, porém melhor aproveitamento

dos materiais

East-Huntington bridge (EUA)
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Obs.: Estrutura Hibrida
- Vao principal metalico
- Vaos de extremidade de concreto

balanceamento de cargas
permanentes

Ex.: Normandy bridge (Franca)




Conforme o Boletim 30 do FIB - Acceptance of stayed cable systems
using prestressed steels:

—

Vaos até 500m = em concreto

S—

Vaos até 1000m -2 aco / misto

economicamente
viavel
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Escolha do material do mastro
- Mastros metalicos sao mais caros que os de concreto

- a solucao metalica pode ser necessaria no caso de uma suspensao
central, em que a largura do tabuleiro seja determinante para a
economia global.

Ponte Dusseldorf-Flehe
(Alemanha)




OBRIGADO

fernando.fontes@dnit.gov.br
(61) 3315-4330
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