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· ABNT NBR 16694:2020 - Projetos de pontes rodoviárias de aço e mistas de aço e concreto.

· ABNT NBR 16775:2020 - Estruturas de aço, estruturas mistas de aço e concreto, coberturas e fechamentos de aço - Gestão dos processos de projeto, fabricação e montagem - Requisitos.

· ABNT NBR 16373:2015 - Telhas e painéis termoacústicos - Requisitos de desempenho.

· ABNT NBR 16421: 2015 - Telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto - Requisitos e ensaios

· ABNT NBR 6650: 2014 - Bobinas e chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural — Especificação.

· ABNT NBR 6649: 2014 - Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural — Especificação.

· ABNT NBR 6648: 2014 - Bobinas e chapas grossas de aço-carbono para uso estrutural — Especificação.

· ABNT NBR 15253: 2014 - Perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico, para painéis estruturais reticulados em edificações — Requisitos gerais.

· ABNT Norma NBR 16239:2013 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações com perfis tubulares.

· ABNT NBR 14323: 2013 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio.

· ABNT NBR 5884: 2013 - Perfil I estrutural de aço soldado por arco elétrico - Requisitos gerais

· ABNT NBR 6123:1988 Versão Corrigida 2:2013 - Forças devidas ao vento em edificações.

· ABNT NBR 7008-1:2021 - Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 1: Requisitos 

· ABNT NBR 7008-2:2021 - Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 2: Aços de qualidade comercial e para estampagem. 

· ABNT NBR 7008-3:2021 - Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 3: Aços estruturais

· ABNT NBR 7008-4:2021 - Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 4: Aços endurecíveis em estufa. 

· ABNT NBR 7008-5:2021 - Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 5: Aços refosforados. 

· ABNT NBR 7008-6:2021 - Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 6: Aços microligados. 

· ABNT NBR 7008-7:2021 - Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente - Parte 7: Aços multiconstituídos.

· ABNT NBR 6355:2012 - Perfis estruturais de aço formados a frio – Padronização.

· ABNT NBR 15980:2020 - Perfis laminados de aço para uso estrutural — Dimensões e tolerâncias.

· ABNT NBR 7007:2022 - Aços-carbono e aços microligados para barras e perfis laminados a quente para uso estrutural - Requisitos.

· ABNT NBR 14762: 2010 - Dimensionamento de Estruturas de Aço constituídas por perfis formados a frio.

· ABNT NBR 5920:2015 - Bobinas e chapas finas laminadas a frio, de aços de baixa liga e alta resistência, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e ensaios.

· ABNT NBR 5921:2015 - Bobinas e chapas finas laminadas a quente, de aços de baixa liga e alta resistência, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural - Requisitos e ensaios.

· ABNT NBR 5008:2015 - Bobinas e chapas grossas laminadas a quente, de aço de baixa liga e alta resistência, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural — Requisitos.

· ABNT NBR 15217:2018 - Perfilados de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Requisitos e métodos de ensaio.

· ABNT NBR 15578:2008 - Bobinas e chapas de aço revestidas com liga 55% alumínio - Zinco pelo processo contínuo de imersão a quente - Especificação.

· ABNT NBR 14513:2022 - Telhas de aço de seção ondulada e trapezoidal - Requisitos.

· ABNT NBR 8800: 2008 - Projeto de Estruturas de aço e de Estruturas mistas de aço e concreto de edifícios.

· ABNT NBR 5419-1:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 1: Princípios gerais.

· ABNT NBR 5419-2:2015 Versão Corrigida:2018 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 2: Gerenciamento de risco.

· ABNT NBR 5419-3:2015 Versão Corrigida:2018 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida.

· ABNT NBR 5419-4:2015 Versão Corrigida:2018 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.

· ABNT NBR 8681:2003 Versão Corrigida:2004 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento.

· ABNT NBR 14432:2001 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - Procedimento.

· ABNT NBR 6120:2019 Versão Corrigida:2019 - Ações para o cálculo de estruturas de edificações. 

· ABNT NBR 16970-1:2022 - Light Steel Framing - Sistemas construtivos estruturados em perfis leves de aço formados a frio, com fechamentos em chapas delgadas - Parte 1: Desempenho. 

· ABNT NBR 16970-2:2022 - Light Steel Framing - Sistemas construtivos estruturados em perfis leves de aço formados a frio, com fechamentos em chapas delgadas - Parte 2: Projeto estrutural.

· ABNT NBR 16970-3:2022 - Light Steel Framing - Sistemas construtivos estruturados em perfis leves de aço formados a frio, com fechamentos em chapas delgadas - Parte 3: Interfaces entre sistemas.
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