Certificacao de telhas de aco revestidas
de secao ondulada ou trapezoidal, e de

telhas e paineis termoacusticos




Historico de certificacao das Telhas de Aco

Criacdo da primeira
versao das normas ABNT
NBR 14513 e 14514
telhas de aco revestidas
de se¢ao ondulada e
trapezoidal

Implantacdao do Programa
de certificacao de telhas
de aco pela ABNT
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Revisao das normas ABNT
NBR 14513 e 14514 para
telhas de aco de revestido
de secao ondulada e
trapezoidal

Acreditacao do escopo de
telhas de aco pela
Coordenacgao Geral de
Acreditacao do Inmetro

Publicacdo da norma
ABNT NBR 16373 para
telhas e painéis
termoacustico

Revisao do procedimento
especifico de certificagdo
da ABNT em parceria com
a ABCEM e adequacao de
escopo do Inmetro




Vantagens
da
Certificacao
para _ N
Fa bl‘ica ntes * Garantia da conformidade do produto com as normas

técnicas

 Melhoria do processo produtivo e organizacional através
das avaliagcoes dos requisitos da qualidade

 Conscientizacao dos colaboradores na melhoria dos
processos

 Aumento da produtividade

» Diferenciacao de produtos no mercado em relagao a

qualidade
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Beneficios da Certificacao para a Sociedade

e Conformidade com normas técnicas atestada
por organismo acreditado pelo INMETRO

e Seguranca para o consumidor

 Concorréncia leal entre fabricantes

 Protecao ao meio ambiente
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Processo da Certificacao

Solicitagao da Visita Técnica Auditoria de
certificacao e (opcional) Certificacao
assinatura do contrato

Emissao do Certificado
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Visita Técnica

A visita técnica (opcional) consiste na verificacao dos
seguintes pontos:

 Dirimir duvidas a respeito do processo de certificacdo e os
requisitos necessarios para a sua continua manutencao

* Ensaios necessarios, quantidade de amostras a serem
coletadas e laboratério(s) a ser(em) contratado(s)

* As condicOes de fabricacdo e infraestrutura

e Confirmacao dos produtos a serem certificados e seus
respectivos memoriais descritivos

* A empresa possui os documentos de sistema de gestao da
qualidade e controle de processo produtivo

* Atendimento do autocontrole



Avaliacao da
documentagao técnica
do fabricante

3 requisitos

da 1SO 9001 '
N

Requisitos do Sistema
de Gestao da
Qualidade

8 requisitos
da ISO 9001

ABNT NBR 14513:2008
ABNT NBR 14514:2008
ABNT NBR 16373:2015

Requisitos de
Controle de Processo
de Produgao

Coleta e ensaios
laboratoriais
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Esquema de
Certificacao-PE 077
Ensaios

Tabela 1 - Ensaios de telhas de a¢o

Ensaios Item da Norma Tamanho da amostra
Determinagdo da massa de revestimento 5.2 2 amostras com as seguintes
Delermina?ao das caracteristicas quimicas elou 53 dimensbes:
mecanicas'” :
Verificagdo dimensional (altura, largura Gti, comprimento 54 Largura Lo Total da Telha
nominal, espessura, alinhamento longitudinal) ! Comprimento: 1,2 metros

Tabela 2 - Ensaios para telhas termoacusticos

Inspecdes e Ensaios Item da norma Quantidade de
ABNT NBR 16373 amostras

Inspecdo visual 6.1

Inspecdo dimensional 6.2

Desempenho de transmitancia térmica 6.3.1 2
Desempenho de reacdo ao fogo 6.3.2

Desempenho de absor¢ao acustica 6.3.3

Desempenho de isolamento acustico 6.3.4
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Tabela 15 - Ensaios de autocontrole

Frequencia minima de realizagdo e dimensdo da
amostra

Esq uema de N Inspecbes e Ensalos
Certificacao-PE 077 T -
Autocontrole

Para cada ensaio, deve ser avaliada uma telha a
mecénicas'”’
cada 1500 m de telhas produzidas.

3 | Verificagdo dimensional

6.4.2.1 Controle sobre o produto termoacustico

O fornecedor deve documentar, efetuar e registrar no seu processo de fabricacao, os ensaios de verificagao
de produto estabelecidos na tabela 16.

Tabela 16 - Ensaios de autocontrole

Enesice Frequéncia minima de realizagdo e
dimensdo da amostra
Inspecao visual
e A empresa deve estabelecer uma amostra
: ; em conformidade com a norma ABNT NBR
Inspegdo dimensional 16373,

orstrucao Mot
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Associacho Brasdeia da
Construcio Metalica

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate
e 9 ABCEM
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Emissao do certificado de conformidade com validade de 3 anos*.

(*) Validade condicionada a realizagao de todas as etapas referentes a manutencgdo da certificagdo conforme previsto no procedimento
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especifico (PE 077).




 Chapas e bobinas de aco revestidos

Caso o fabricante adquira as chapas ou bobinas de aco
revestidas a partir de produtoras de aco certificadas pela
ABNT, os ensaios de determinacado das caracteristicas
quimicas e/ou mecanicas serao dispensados.

Nesse caso, o fabricante devera apresentar a ABNT o
certificado de conformidade da produtora de aco, bem
como devera haver rastreabilidade aos produtos
certificados.

(BN i 4| ABCEM (8

TECNICAS



Contatos

ABNT — SAO PAULO ABNT — RIO DE JANEIRO

Rua Conselheiro Nébias, 1131 Av. Treze de maio, 13 — 28° andar
Fernanda Vieira Paloma Batista
fvieira@abnt.org.br paloma.batista@abnt.org.br
Tel.:(11) 3017-3691 Tel.:(11) 3017-3686

certificacao@abnt.org.br
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